
Untersuchung verschiedener Fototransistoren für einen 
„EHZ-Lesekopf“ 
 
Es wurde der folgende Schaltungsaufbau verwendet (fliegende Verdrahtung): 
 

 
 
Messung mit Oszilloskop am Emitter des Transistors. 
 
Die Probanden mit einigen Parametern aus den Datenblättern: 
 

 
 
 

BPW42 SFH 300 FA 3/4 SFH 309 FA TEKT 5000 S Temic K135P SFH 3100 F

Max Ratings

Ic mA 50 50 15 100 50 50

Ptot mW 100 200 165 150 150 150

UCEmax V 30 35 35 70 70 35

Spectral Data

Daylight Cut Off No Yes Yes Yes Yes Yes

Spectral Range Min 560 730 730 850 850 850

Spectral Range Max 980 1120 1120 980 980 1100

Delta 420 390 390 130 130 250

Peak Wavelength 830 880 900 920 920 920

Electrical

UCE sat V 0,8 0,15 0,2 0,3 0,3 0,14

Dynamic

T rise µs 3 10 8 6 3 7

T fall µs 3 10 8 5 2 9



 
 
Bewertung aus den Datenblättern 

 
 
Messwerte 
 

Dynamic 

 

Measured 

T rise µs 
4,86 5,28 4,9 6,7 6,2 5,9 

T fall µs 
8,6 4,9 4 11,7 8,6 6,6 

VCC = 5V 

 

            

U Signal 

 

4,24 3 3,48 4,62 4,6 2,4 

UCE  V 
0,76 2 1,52 0,38 0,4 2,6 

 
 
Besonders gut schnitten der Tect5000S, Der Temic K135P und der BPW42 ab. Alle 
anderen waren für meine Anwendung eher unbrauchbar. 
 

Min Max Delta Weight BPW42 SFH 300 FA 3/4 SFH 309 FA TEKT 5000 S Temic K135P SFH 3100 F

15 100 85 4 1,65     1,65                 -            4,00           1,65             1,65         

100 200 100 3 -        3,00                 1,95         1,50           1,50             1,50         

30 70 40 5 -        0,63                 0,63         5,00           5,00             0,63         

3 -        3,00                 3,00         3,00           3,00             3,00         

6

6

4

6

0,14 0,8 0,66 7 -        6,89                 6,36         5,30           5,30             7,00         

3 10 7 9 9,00     -                    2,57         5,14           9,00             3,86         

2 10 8 8 7,00     -                    2,00         5,00           8,00             1,00         

17,65  15,17               16,51       28,95        33,45           18,63      



Gewählt habe ich den Temic K135P. Er ist auch der günstigste im Feld- 
 
Versuchsaufbau 

Die Probanden 

 

Kabel abschneiden

 

 

 

 



Isolierschlauch vorbereiten 

 

Transistoren angelötet 

 

 

  



Steckbrett mit Widerstand, Spannungsversorgung und Oszilloskop 

 

 

  



Einzelergebnisse: 
 
BPW42 
 

 
 

 
 
  



SFH 300 FA 3/4 
 
 

 
 

 
 
 
  



SFH309 FA 
 
 
 

 
 

 
 
 
  



TEKT 5400S 
 

 
 
 
 

 
 
  



TEMIK K135P 
 

 
 
 

 
 
  



SHF 3100F 
 

 
 
 

 
 
  



  



Addieren von 100m Kabel 
 
Das Kabel ist doppelt geschirmtes CAT 5 Netzwerkkabel, was es bei EBay für 
äußerst gering Kosten gibt. 
 
Als Fototransistor wurde der Temic verwendet. 
 

 
 

 



 
 

 
 
Akzeptabler Spanungsabfall und akzeptable Verschleifung der Flanken. Anstiegs und 
Abfallzeit verschlechtern sich lediglich auf 13µs und 15µs. Die Spannung siknt um 
200mV. 



 
 
 
 
  



Die finale Schaltung mit 2 Kanälen und 100m Kabel zwischen Messkopf und PC. 
Spannungsversorgung aus der seriellen Schnittstelle. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daten am Laptop 
 

 
 

 
  



 
Gesamtschaltung 
 

 
 
 
Gesamtbauteilepreis für 2 Kanäle zusammen:  < 1 Euro 


